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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Colormatic 2K Clear Coat with hardener gloss/ high gloss

- Artikkelinumero: 187216, 190469
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytot, joita el suositella --
- Aineen / valmisteen kayttd Vernissa

- 1.3 Kayttdturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 HalRmersheim
Tel.: +49/6266/75-0
msds@dupli-color.de
- Tietoja antaa: Department Product Safety
- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Myr kytystietokeskus (09) 471 977 - (09) 4711 (9.00 - 17.00 hr)
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Myrkytystietokeskus. (+358) 09 471 977 (24 hi/d, 7 d/iwk)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukai sesti

@ GHS02 liekki

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesiilio: Voi revetd kuumennettaessa.

GHS07
Eyelrrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
in Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOTSE3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- 2.2 Merkinnét

- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

a0y

GHS02 GHS07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaradvat komponentit etiketei ssa:
aliphatic polycyanate
i sobutyylimetakrylaatti
(jatkuu sivulla 2)
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- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittdin helposti syttyva aerosoli. Painesiilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H319 Arsyttaé voimakkaasti silmi.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan 1aakinnallisté apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Shilyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammdltd, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi
kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P260 Al& hengita suihketta.
P280 Kayta suojakasineita.

P302+P352 JOSKEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lampdtilaille.
P501 Havita sisélto / pakkaus noudattaen paikallisia maarayksia.
- Lisatietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sséltéd isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Riittavan tuuletuksen puuttuessa rjahtévien seosten muodostuminen on mahdollista.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia liséaineita.

- Sisdltaa vaarallisia aineita:
CAS. 115-10-6 Dimetyylieetteri 25-<50%

EINECS: 204-065-8 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
I ndeksinumero: 603-019-00-8

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS 67-64-1 asetoni 12,5-<20%

EINECS. 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
I ndeksinumero: 606-001-00-8
Reg.nr.: 01-2119471330-49

CAS 123-86-4 n-butyyliasetaatti 10-<12,5%

EINECS 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; 1> STOT SE 3, H336
Indeksinumero: 607-025-00-1

Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 1330-20-7 ksyleeni 5-<10%

EINECS 215-535-7 @ Flam. Liq. 3, H226; <!> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Indeksinumero: 601-022-00-9 |H332; Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119488216-32

CAS. 28182-81-2 aliphatic polycyanate 2,5-<5,0%
Reg.nr.: 01-2119485796-17  |<1> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS 100-41-4 Etyylibentseeni <2,5%
EINECS 202-849-4 '@ Flam. Liq. 2, H225; @ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Indeksinumero: 601-023-00-4 | H304; (> Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119489370-35
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CAS 110-12-3 5-metyyliheksan-2-oni <2,5%
EINECS 203-737-8 |® Flam. Lig. 3, H226; {> Acute Tox. 4, H332
Indeksinumero: 606-026-00-4
CAS. 108-10-1 4-metyylipentan-2-oni <2,5%
EINECS 203-550-1 |® Flam. Liq. 2, H225; > Acute Tox. 4, H332; Eyelrrit. 2,
Indeksinumero: 606-004-00-4 |H319; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119473980-30
CAS. 53880-05-0 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate,| <1,0%
NLP: 500-125-5 oligomers
'@ Resp. Sens. 1, H334; O inSens. 1, H317
CAS. 64742-95-6 Liuotinbensiini (maadljy), kevyt aromaattinen <0,5%
EINECS: 265-199-0 |® Flam. Liq. 3, H226; &> Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Indeksinumero: 649-356-00-4 | Chronic 2, H411; (> STOT SE 3, H335-H336
Reg.nr.; 01-2119486773-24
CAS 95-63-6 1,2,4-trimetyyli bentseeni <0,5%
EINECS 202-436-9 |<® Flam. Liq. 3, H226; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute
Indeksinumero: 601-043-00-3 | Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
3, H335
ELINCS: 400-830-7 Seos: a-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-| <0,5%
Indeksinumero: 607-176-00-3 | hydroksifenyyli)propionyyli-x-hydroksi pol y(oksi etyleeni); a-3-(3-
(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)
propionyyli-x-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-
hydr oksifenyyli)propionyylioksi pol y(oksi etyleeni)
|<® Aquatic Chronic 2, H411; > Skin Sens. 1, H317
CAS. 61788-93-0 Amines, coco alkyldimethyl <0,5%
EINECS: 263-020-0 @ Sin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400; 4> Acute
Tox. 4, H302
CAS. 41556-26-7 Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat <0,5%
EINECS 255-437-1 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Sin
Reg.nr.: 01-2119491304-40 |Sens. 1, H317
CAS 97-86-9 i sobutyylimetakryl aatti <0,5%
EINECS 202-613-0 |<® Flam. Liqg. 3, H226; <& Aquatic Acute 1, H400; <> kin Irrit.
Indeksinumero: 607-113-00-X |2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335

- Lisitietoja:

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredientsis less than 0,1% (Note P Annex 1 67/548
EU), so the classification as carcinogen need not to apply.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

. Yleisohjeet:

Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tasta syysta henkil 6t on pidettava lagkarin
tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jalkeen.

- Hengitettya:

Huolehdittava riittavasta raittiin ilman saannista; kdannyttava varmuuden vuoksi 18akérin puoleen.
Tajuton pidettéava ja kuljetettava kyljellaan.
- Ihokosketuksessa: Pestéva heti vedell& ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen paastya silmiin:

SImi& huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kdannytaan [aakarin puoleen.

- Nidtya:

Juotava runsaadti vetté ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Kéannyttava valittomasti 1a8karin puoleen.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmét etté viivastyneet
Merkittavia lisitietoja e ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 4)
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- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |agketietedllista apua ja erityishoitoa koskevat ohjest
Merkittavia lisitietoja e ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.

- Turvallisuussyistéd sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavié lisatietoja e ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet -

- Erikoinen suojavarustus. Kéaytettéava hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil 6t pidettava loitolla.
- 6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet:
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettéva paasy viemarei hin/pintavesiin/pohjaveteen.
Estettava paasy viemareihin tai vesistéihin.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet:
Ei saa huuhtoa pois vedella tai vetisilla puhdistusaineilla.
Saastunut aine on jatteena havitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkil 6kohtai sta suojavar ustusta koskevia ohjeita kappal eessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Shilidt avattava ja kasiteltava varovasti.

- Palo- ja rdjahdyssuojaohjest:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Valtettava iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset:
Shilytettava viiledssa paikassa.
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaarayksia on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- LisAtietoja varastointiehtoihin:
Astioita ei saa sulkea kaasutiiviisti.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssa ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja valittomalta auringonpai steeita.
- Varastoluokka: 2B
- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisétietoja e ole saatavilla.
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(jatkuu sivulla5)



Swvu: 5/10

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspéivamaara 13.08.2015 Versionumero 7 Tarkistus: 13.08.2015

Kauppanimike: Colormatic 2K ClearCoat with hardener gloss/ high gloss

(jatkuu sivulla 4)

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkildnsuojaimet

- Lisaohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tydpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
115-10-6 Dimetyyliestteri
HTP ‘ Pitk&aikaisarvo: 2000 mg/m2, 1000 ppm
67-64-1 asetoni
HTP | Lyhytaikaisarvo: 1500 mg/ms, 630 ppm
Pitkaaikaisarvo: 1200 mg/m?, 500 ppm
123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP | Lyhytaikaisarvo: 960 mg/mg, 200 ppm
Pitk&aikaisarvo: 720 mg/mg, 150 ppm

1330-20-7 ksyleeni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 440 mg/mg2, 100 ppm
Pitkaaikaisarvo: 220 mg/ms, 50 ppm
iho

100-41-4 Etyylibentseeni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 880 mg/mg2, 200 ppm
Pitk&aikaisarvo: 220 mg/ms, 50 ppm
iho

110-12-3 5-metyyliheksan-2-oni

HTP | Pitkdaikaisarvo: 95 mg/mg, 20 ppm
iho

108-10-1 4-metyylipentan-2-oni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 210 mg/mg, 50 ppm
Pitk&aikaisarvo: 80 mg/ms, 20 ppm

- Aineosat - hiologiset raja-arvot:
1330-20-7 ksyleeni
BNV/|{5,0 umol/I
Altiste: virtsan
Naytteenottoajankohta: Tydvuoron paatyttya
Parametri: metyylihippuurihappo
100-41-4 Etyylibentseeni
BNV |5,2 mmol/I
Altiste: virtsan
Naytteenottoajankohta: Tydvuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua
Parametri: mantelihappo

- Lisohjeet: Tiedot perustuvat val mistushetkell& voimassaoleviin luettel oihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Henkil6kohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappal eet on riisuttava valittémasti.
Kadet on pestéva ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Kaasuja/hdyryjé/aerosoleja e saa hengittaa.

- Hengityssuoja:
[Imanvaihto ei tarvita.

Muutoin suodatin luokka / P 2 tai itsendisena riippumaton.
(jatkuu sivulla 6)
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- Késisuojus:

Suojakasineet

Kasineet/liuoteaineita kestavat
In case of contact with spray dust protective gloves made of butyl shoud be used (min. 0.4 mm thick), e.g.
KCL Camatril, article no. 898 or similar products
Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/val mistetta kestavaa ja | apai sematonta.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon l1&péisyajat, 18pai sevyyskerroin ja kuluminen.
- Késinemateriaali
Luonnonkumi (Latex)
Butyylikumi
- Késinemateriaalin 1&péisyaika
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
- Silméasuojus. Quojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeset
- Olomuoto:
Muoto: Aerosoli
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
-Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maaréatty.
- Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue; Ei maaratty.
Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei voida kéyttaa, koska aerosoli.
- Leimahduspiste: Ei voida kéyttaa, koska aerosoli.

- Syttywyys (kiinted, kaasumainen):  Ei voida kayttaa.

- Syttymislampdétila: 235°C
- Hajaantumislampdtila: Ei maaratty.
- | tsesyttyvyys: Tuote e ole itsestéaan syttyva.
- Rgjahdysvaara: Kéytssa voi muodostua syttyvé/réjahtava hoyry-ilmaseos.
- Rgahdysrajat:
Alempi: 1,2 Vol %
Ylempi: 18,6 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C lampdtilassa: 5200 hPa
- Tiheys 20 °C lampdtilassa: 0,83 g/cne
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryn tiheys Ei maaratty.
- Hoyrystymisnopeus Ei voida kayttaa.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

(jatkuu sivulla7)
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- Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei maaréatty.

- Viskositestti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) .
675,7 g/l
Kiinneainepitoisuus: 16,3 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisitietoja el ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuusja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus/ valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista méardystenmukai sessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Véltettavéat olosuhteet Merkittavié lisitietoja e ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

- Valiton myrkyllisyys

- Luokittelurelevantti LD/L C50-arvot:
67-64-1 asetoni
Oraali LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
1330-20-7 ksyleeni
Oraali LD50 8700 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna|LC50/4 h| 6350 mg/l (rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:

- I hosyOvyttévyys/ihodrsytys Ei érsyttévaa vaikutusta.

- Vakava silmévaurio/silmé-arsytys Ei &rsyttavaa vaikutusta.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

- Toksikologisia lisdtietoja:
Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
Haitallinen
Arsyttava
Hoyryt vaikuttavat puuduttavasti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
1330-20-7 ksyleeni
EC50 (24h) |>175 mg/l (bacteria)
EC50/ 48h | 3,82 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)

(jatkuu sivulla 8)
SF_




Swvu: 8/10

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspéivamaara 13.08.2015 Versionumero 7 Tarkistus: 13.08.2015

Kauppanimike: Colormatic 2K ClearCoat with hardener gloss/ high gloss

(jatkuu sivulla7)

EC50/72h |4,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h | 7,6 mg/l (oncorhynchus mykiss/ Regenbogenforelle)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja e ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaper dssa Merkittavia lisitietoja e ole saatavilla.
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistéa vaarantava
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten madrien padstessa maaperaan.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisitietoja e ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittéa yhdessa tal ousjatteiden kanssa. Ei saa padstaa vieméristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11* |maali- ja lakkajatteet, jotka sisdltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
15 01 04 | metallipakkaukset

15 01 11* | metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisaltda vaarallista kiinteda huokoista ainetta (esim.
asbestia), tyhjat ainepakkaukset ja -séilitt mukaan luettuina

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Pakkaus on hévitettéva pakkausasetuksen maardysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 UN-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kéytettava virallinen nimi

-ADR UN1950 AEROSOLIT
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

- luokka 2 5F Kaasut

- Lipuke 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

(jatkuu sivulla9)
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- 14.4 Pakkausryhma
-ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ympaéristovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varoitus: Kaasut
- Kemler-luku: -
- EMS-numero: F-D,SU
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen
[l liitteen ja | BC-sdanndstdn mukai sesti Ei voida kéyttaa.
- Kuljetug/lisitietoja:
-ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarét (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusméaarina
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
-UN " Model Regulation”: UN1950, AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadnnokset tai -
lains&adanto

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia e ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tAmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivéat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hdyry.
H280 Ssaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtad kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimi& pitk&aikai sessa tai toistuvassa altistumisessa.
(jatkuu sivulla 10)
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H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielitille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

- Yhteydenottohenkil 6: Anwendungstechnik

- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1. Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Sin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sngle exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3




