Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

moq King color spray vannehopea

118-700-500

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste: King color spray vannehopea
118-700-500
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Aerosolimaali TOL: G453 KT: 59

Ei-suositellut kaytot: Tassa kappaleessa tai kappaleessa 7.3 ei maaritella tallaista kayttoa

1.3  Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Koivunen Oy
Malminkaari 12
00700 Helsinki - Finland
Puh.: +358 10 650 11, tiedotteet@koivunen.fi
Y-tunnus: 0110111-0

1.4  Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus Puh 09-471 977 (suora), 09-4711
(vaihde)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

21  Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aerosol 1: Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa., H229

Aerosol 1: Syttyvat aerosolit, kategoria 1, H222

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttavyys, kategoria 2, H319

STOT SE 3: Myrkyllisyys, joka aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (kerta-altistuminen), kategoria 3, H336
2.2  Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

O

Vaaralausekkeet:

Aerosol 1: H229 - Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa
Aerosol 1: H222 - Erittdin helposti syttyva aerosoli

Evye Irrit. 2: H319 - Arsytt44 voimakkaasti silmia

STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Sailyta lasten ulottumattomissa
P210: Suojaa 1ammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana
P280: Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille
P501: Havita sisalto ja/tai sen pakkaus kunnassasi jarjestettavan erillisen keraysjarjestelman mukaisesti
Liséatietoja:
EUHO066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
Luokitteluun vaikuttavat aineet
Asetoni; N-butyyliasetaatti
2.3 Muut vaarat:

Ei sovellettavissa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

31 Aineet:
Ei sovellettavissa
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£oivunen O,

Kayttoturvallisuustiedote

1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

King color spray vannehopea
118-700-500

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

3.2

Seokset:
Kuvaus:
Vaaralliset aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen Il (kohta 3) mukaisesti valmisteessa on seuraavia vaarallisia aineita:

Aerosoli

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  67-64-1 Asetoni ATP CLP0O
EC: 200-662-2 Asetus (EY) N: 25 - <50 %
Index: 606-001-00-8 5(19211752(/2038 © Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Vaara @ @
REACH 01-2119471330-49-XXX
CAS: 74-98-6 Propaani ATP CLP0O
EC: 200-827-9 10 -<12,5%
Index: 601-003-00-5 Asﬁgjfzsgggé\‘:o Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Vaara @
REACH 01-2119486944-21-XXX
CAS: 106-97-8 Butaani ATP CLPOO
EC: 203-448-7 Asetus (EY) N: 5-<10%
Index: 601-004-00-0 83211752(/2038 © Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Vaara @
REACH 01-2119474691-32-XXX
CAS: 75-28-5 isobutaani ATP CLP0O
EC: 200-857-2 Asetus (EY) N: 5-<10 %
Index: 601-004-00-0 5(19211782(/2038 © Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Vaara @
REACH 01-2119485395-27-XXX
CAS: 123-86-4 N-butyyliasetaatti ATP CLPOO
EC: 204-658-1 5-<10%
Index:  607-025-00-1 A e |Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Varoitus OB
REACH 01-2119485493-29-XXX
CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti ATP ATPO1
EC: 203-603-9 Asetus (EY) N: 5-<10%
Index: 607-195-00-7 e |Flam. Liq. 3: H226 - Varoitus ®
REACH 01-2119475791-29-XXX
CAS: 9004-70-0 nitroselluloosa (typpipitoisuus <12,6%) ATP CLP00
EC: Ei sovellettavissa 9

. 1-<2,5%

Index: Ei sovellettavissa Asetus (EY) Nio Flam. Sol. 1: H228 - Vaara @
REACH Ei sovellettavissa 1272/2008
CAS: 7429-90-5 alumiinijauhe (stabiloitu) Itseluokiteltu
EC: 231-072-3 Asetus (EY) N: 1-<2,5%
Index: 013-002-00-1 S e C | Flam. Sol. 1: H228 - Vaara ®
REACH 01-2119529243-45-XXX
CAS: 1330-20-7 Ksyleeni ATP CLP0O
EC: 215-535-7 1-<2,5%
Index: 601-022-00-9 A e | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Imit. 2: H315 - Varoitus LOX
REACH 01-2119488216-32-XXX

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12, 15 ja 16.

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi iimaantua oireita altistumisen jalkeen, minké vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava laakarin hoitoon ja naytettdva taman tuotteen

kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettava levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta

laékintaapua.
lhon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittdva, hakeuduttava 1dakéarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tdma saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niita

ei tule puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa.
Silmakosketuksen kautta:

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

ﬁoq King color spray vannehopea

118-700-500

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampodisella vedella. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisdvahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava ladkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Nieltynd/hengitettyna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava pystyssa hengittamisen valttdmiseksi. Potilas on pidettava levossa.
Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet:
Valittémat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:

Kayta mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO2).
Sammutusaineena El SUOSITELLA kaytettavaksi vetta tai vesisumua.

5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
Lampodhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:
Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa tayttd suojavaatetusta ja itsenaista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)
Lisasdannokset:
Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden lampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavia ja BLEVE-

rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1  Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Eristad vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkiléille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t
pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilékohtaisten suojavarusteiden kayttd on
pakollista (katso kohta 8). Ensisijaisesti on valtettava syttyvien hdyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai
kayttamalla inertoivaa ainetta. Poista kaikki syttymislahteet. Poista sahkostaattiset varaukset littdmalla yhteen ja maadoittamalla
kaikki johtavat pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkoa.

6.2  Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettdva poissa viemareista, pinta- ja pohjavesista.
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
On suositeltavaa:

Imeyté kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirra se turvalliseen paikkaan. Ala imeyté ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittamisesta kohdassa 13.

6.4  Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet:

A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsaadantda noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettava vapaata valumista
sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitellaan, on pidettava hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

ﬁoq King color spray vannehopea

118-700-500

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Tuotteen haihtumista valtettava, koska se sisaltda syttyvia aineita, jotka voivat muodostaa syttyvia hoyry-ilma-seoksia
syttymislahteiden laheisyydessa. Syttymislahteitd (matkapuhelimet, kipinat, jne.) on valvottava ja kaato astiasta toiseen
tehtava hitaasti, jotta valtetdan sahkdstaattisten varausten muodostuminen. Roiskeita ja sumua valtettava. Lisatiedot koskien
valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi
Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkaisemiseksi
On suositeltavaa pitaa tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet
Minimilampétila: 5°C
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Valtettava lampo- ja sateilylahteitd, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.
7.3  Erityinen loppukaytto:

Annettujen ohjeiden liséksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kayttoéa koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyoskentelytilassa (HTP-Arvot 2014):
Tunnistetiedot Ympaéristolliset raja-arvot
Asetoni HTP (8h) 500 ppm 1200 mg/m?*
CAS: 67-64-1 HTP (15 min) 630 ppm 1500 mg/m?
EC: 200-662-2 uosi 2014
Propaani HTP (8h) 800 ppm 1500 mg/m?*
CAS: 74-98-6 HTP (15 min) 1100 ppm 2000 mg/m?
EC: 200-827-9 uosi 2014
Butaani HTP (8h) 800 ppm
CAS: 106-97-8 HTP (15 min) 1000 ppm
EC: 203-448-7 uosi 2014
isobutaani HTP (8h) 800 ppm
CAS: 75-28-5 HTP (15 min) 1000 ppm
EC: 200-857-2 uosi 2014
N-butyyliasetaatti HTP (8h) 150 ppm 720 mg/m?
CAS: 123-86-4 HTP (15 min) 200 ppm 960 mg/m®
EC: 204-658-1 uosi 2014
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti HTP (8h) 50 ppm 270 mg/m?
CAS: 108-65-6 HTP (15 min) 100 ppm 550 mg/m®
EC: 203-603-9 uosi 2014
alumiinijauhe (stabiloitu) HTP (8h) 2 mg/m?
CAS: 7429-90-5 HTP (15 min)
EC: 231-072-3 uosi 2014
Ksyleeni HTP (8h) 50 ppm 220 mg/m?
CAS: 1330-20-7 HTP (15 min) 100 ppm 440 mg/m?*
EC: 215-535-7 uosi 2014
8.2  Altistumisen ehkdiseminen:
A.- Yleiset tydsuojelutoimenpiteet
Ennaltaehkaisevana toimenpiteena suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittya" henkildkohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytosta, kaytettavastd menetelmasta, jne. Maaritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineitad varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.
B.- Hengityksen suojaus
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£oivunen O,

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

King color spray vannehopea
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Yhdlstelmasugdafctlmella EN 149:2001+A1:2009 \'/qlhdettalva__uuteerl'n hqyalttggssa 'vastu:';tuksen
(kaasut, hoyryt ja hiukkaset) X X lisdantymista hengitettdessa ja/tai havaittaessa
] e EN 405:2001+A1:2009 .. > !
varustettu hengityssuojain epapuhtauden hajua tai makua.
Hengitysteiden CAT Il
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestavat EN 374-1:2003 k-l proitieviiiireimiatapriimi
El kertakayttdiset EN 374-3:2003/AC:2006 Al kéayta suojavoiteita sen jalkeen, kun tuotetta o.n
suojakasineet EN 420:2003+A1:2009 N iholl !
Kasien suojaus on CAT Il joutunut iholle.
pakollista
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 166:2001
EN 167:2001
g Kasvoiensuoiain EN 168:2001 Puhdistettava paivittain ja desinfioitava
! ! EN 172:1994/A1:2000 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
) . EN 172:1994/A2:2001
Kasvojen suojaus on
bakollist CATII EN 1SO 4007:2012
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 1149-1,2,3
EN 13034:2005+A1:2009
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982-
suojaava kertakayttoinen, 1:2004/A1:2010 Ainoastaan tyokayttoon. Puhdistettava
. antistaattinen ja EN ISO 6529:2001 saannodllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Vartalon suolaus ot | alonkestava suoiapuku | CAT I EN SO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
cucjaavat antistaatsila EN 13267:2008
o) ) ) EN I1SO 20345:2011 Vaihda turvakengat uusiin heti kun kulumista
ominaisuuksilla varustetut ja EN 13832-1:2006 i
kuumuudenkestévét . fimenee.
Jalkojen suojaus on suojakengét CAT Il EN 1SO 20344:2011
pakollista
F.- Taydentavat hatatoimenpiteet
Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Hatasuihku Silmien huuhteluvalineet
Ympariston altistumisen seuranta:
Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsdadannon nojalla on suositeltavaa valttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Fyysinen ulkondko:
Olomuoto 20 °C:ssa: Aerosoli
Ulkon&ka: Luonteenomainen
Vari: Hopea
Haju: Liuotin
Haihtuvuus:
*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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£oivunen O,

Kayttoturvallisuustiedote

1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

King color spray vannehopea

118-700-500

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.2

Kiehumislampétila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoéyryntiheys 20 °C:ssa:
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampdtila:

Sulamis- tai jaatymispiste:
Pakkauksen paine:

Syttyvyys:

Leimahduslampdtila:
Itsesyttymislampdatila:

Alempi syttymisraja:

Ylempi syttymisraja:

Muut tiedot:

Pintajannitys 20 °C:ssa:
Refraktometriluku:

VOC-pitoisuus: 688,1 g/l

-42 °C (ponneaine)
350000 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
Ei sovellettavissa *

735 kg/m?

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

-104 °C (ponneaine)
410 °C (ponneaine)
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus:
Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus:
Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:
Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen
10.4 Viltettavat olosuhteet:
Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenlammadssa:
Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut Iampétila Auringonvalo Kosteus
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Syttymisvaara Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa Végiggz\;o\iii?nrgit:iaitym
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttdon perustuvia tietoja
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai tydperaisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A.- Nieleminen:

- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttivyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tiyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
nieltyna vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

B- Hengittaminen:

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
hengitettyina vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttavyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eiké tuote sisalla tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

C- lho- ja silmakosketus:

- |hokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Silmakosketus: Aiheuttaa silmavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (sydpavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisdantymiselle):

- Syodpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:
- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- |ho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:
Suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, joka aiheuttaa paansarkya, huimausta,
pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta ja vakavassa tapauksessa tajuttomuutta.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:
- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- |ho: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H- Aspiraatiovaara:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji
Asetoni LD50 suun kautta 5800 mg/kg Rotta
CAS: 67-64-1 LD50 ihon kautta 7426 mg/kg Kani
EC: 200-662-2 LC50 hengitettyna 76 mg/L (4 h) Rotta
Propaani LD50 suun kautta >2000 mg/kg

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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£oivunen O,
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji

CAS: 74-98-6 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg

EC: 200-827-9 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

Butaani LD50 suun kautta >2000 mg/kg

CAS: 106-97-8 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg

EC: 203-448-7 LC50 hengitettyna 658 mg/L (4 h) Rotta
isobutaani LD50 suun kautta >2000 mg/kg

CAS: 75-28-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg

EC: 200-857-2 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

N-butyyliasetaatti LD50 suun kautta 12789 mg/kg Rotta
CAS: 123-86-4 LD50 ihon kautta 14112 mg/kg Kani
EC: 204-658-1 LC50 hengitettyna 23,4 mg/L (4 h) Rotta
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti LD50 suun kautta 8532 mg/kg Rotta
CAS: 108-65-6 LD50 ihon kautta 5100 mg/kg Rotta
EC: 203-603-9 LC50 hengitettyna 30 mg/L (4 h) Rotta
alumiinijauhe (stabiloitu) LD50 suun kautta >2000 mg/kg

CAS: 7429-90-5 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg

EC: 231-072-3 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

Ksyleeni LD50 suun kautta 2100 mg/kg Rotta
CAS: 1330-20-7 LD50 ihon kautta 1100 mg/kg Rotta
EC: 215-535-7 LC50 hengitettyna 11 mg/L (4 h) Rotta
nitroselluloosa (typpipitoisuus <12,6%) LD50 suun kautta >2000 mg/kg

CAS: 9004-70-0 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg

EC: Ei sovellettavissa LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

121

12.2

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Seoksen ymparistovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttddn perustuvia tietoja.

Myrkyllisyys:
Tunnistetiedot Valitén myrkyllisyys Laji Laji

Asetoni LC50 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 67-64-1 EC50 23,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 200-662-2 EC50 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Leva
N-butyyliasetaatti LC50 62 mg/L (96 h) Leuciscus idus Kala
CAS: 123-86-4 EC50 73 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 204-658-1 EC50 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Leva
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti LC50 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 108-65-6 EC50 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Ayriginen
EC: 203-603-9 EC50 Ei sovellettavissa
Ksyleeni LC50 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 1330-20-7 EC50 0,6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Ayriginen
EC: 215-535-7 EC50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Leva
Pysyvyys ja hajoavuus:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
Asetoni BOD5 Ei sovellettavissa  [Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 67-64-1 COD Ei sovellettavissa  |Aika 28 vrk
EC: 200-662-2 BOD5/COD 0.96 % biohajoava 96 %
N-butyyliasetaatti BOD5 Ei sovellettavissa  [Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 123-86-4 COD Ei sovellettavissa  |Aika 5 vrk
EC: 204-658-1 BOD5/COD 0.79 % biohajoava 84 %

Annettu: 17.7.2015
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti BOD5 Ei sovellettavissa  |Pitoisuus 785 mg/L
CAS: 108-65-6 COD Ei sovellettavissa  |Aika 8 vrk
EC: 203-603-9 BOD5/COD Ei sovellettavissa  |% biohajoava 100 %

12.3 Biokertyvyys:

Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali

Asetoni BCF 1
CAS: 67-64-1 Log POW -0,24
EC: 200-662-2 Potentiaali Alhainen
Propaani BCF 13
CAS: 74-98-6 Log POW 2,86
EC: 200-827-9 Potentiaali Alhainen
Butaani BCF 33
CAS: 106-97-8 Log POW 2,89
EC: 203-448-7 Potentiaali Kohtalainen
isobutaani BCF 27
CAS: 75-28-5 Log POW 2,76
EC: 200-857-2 Potentiaali Alhainen
N-butyyliasetaatti BCF 4
CAS: 123-86-4 Log POW 1,78
EC: 204-658-1 Potentiaali Alhainen
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti BCF 1
CAS: 108-65-6 Log POW 0,43
EC: 203-603-9 Potentiaali Alhainen
Ksyleeni BCF 9
CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77
EC: 215-535-7 Potentiaali Alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus

Asetoni Koc 1 Henry 2,929E+0 Pa-m?®*mol
CAS: 67-64-1 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Kylla

EC: 200-662-2 Pintajannitys 23040 N/m (25 °C) Kostea maa Kylla

Propaani Koc 460 Henry 7,164E+4 Pa-m*/mol
CAS: 74-98-6 Paatelma Kohtalainen Kuiva maa Kylla

EC: 200-827-9 Pintajannitys 7020 N/m (25 °C) Kostea maa Kylla

Butaani Koc 900 Henry 9,626E+4 Pa-m3/mol
CAS: 106-97-8 Paatelma Alhainen Kuiva maa Kylla

EC: 203-448-7 Pintajannitys 11870 N/m (25 °C) Kostea maa Kylla

isobutaani Koc 35 Henry 1,206E+5 Pa-m3*mol
CAS: 75-28-5 Paatelma Erittain korkea Kuiva maa Kylla

EC: 200-857-2 Pintajannitys 9840 N/m (25 °C) Kostea maa Kylla
N-butyyliasetaatti Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 123-86-4 Paatelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 204-658-1 Pintajannitys 24780 N/m (25 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa
Ksyleeni Koc 202 Henry 5,249E+2 Pa-m3*/mol
CAS: 1330-20-7 Paatelma Kohtalainen Kuiva maa Kylla

EC: 215-535-7 Pintajannitys Ei sovellettavissa Kostea maa Kylla

12,5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Ei sovellettavissa

12.6 Muut haitalliset vaikutukset:
Ei kuvattu

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote
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o
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King color spray vannehopea
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KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)

Koodi Kuvaus N:o 1357/2014)

16 05 04* aPiilgittegakkauk&ssa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisaltavat vaarallisia Vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP3 Syttyvad’, HP4 Arsyttdva — ihoarsytys ja silmévauriot, HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
Jatehuolto (havittiminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyddyntamisesta ja havittdmisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY, laki
22/2011) mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa,
sita kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitelldan vaarattomana jatteena. Paastamista viemariin ei
suositella. Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsaadanto:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen 1l mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison saannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

YhteisOn lainsaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsdadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2015 ja RID 2015 -saantéjen mukaisesti:

141 YK-numero: UN1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava AEROSOLIT, palavat
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2
Merkinnat: 21

14.4 Pakkausryhma: N/A

14.5 Ymparistolle vaarallinen: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjille
Erityissdannokset: 190, 327, 625
Tunnelirajoituskoodi: D
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
LQ: 1L

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol Ei sovellettavissa

73/78 -sopimuksen Il liitteen ja
IBC-saannoston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 37-14 -saanndsten mukaisesti:

141 YK-numero: UN1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava AEROSOLIT, palavat
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2
Merkinnat: 21

14.4 Pakkausryhma: N/A

14.5 Ymparistolle vaarallinen: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjaille
Erityissdannokset: Ei sovellettavissa
EmS-koodit: F-D, S-U
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
LQ: 1L

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol Ei sovellettavissa

73/78 -sopimuksen Il liitteen ja
IBC-sdanndston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2015 -saanndsten mukaisesti:
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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti, 2015/830/EY mukaisesti

ﬁoq King color spray vannehopea

118-700-500
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)
14.1 YK-numero: UN1950
14.2 Kuljetuksessa kaytettava AEROSOLIT, palavat
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2
Merkinnat: 21
14.4 Pakkausryhma: N/A
14.5 Ymparistolle vaarallinen: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol Ei sovellettavissa
73/78 -sopimuksen Il liitteen ja
IBC-sdannoston mukaisesti:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto:

Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisaltyvat aineet ja viimeinen kayttopaiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa

Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset
(REACH-asetus, liite XVII):

Ei sovellettavissa
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtékohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat tdman tuotteen kasittelyyn, kayttéén, varastointiin
ja havittamiseen.

Muu lainsdadéanto:

Kemikaalilaki 599/2013
Kemikaaliasetus 675/1993
Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintdjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010
Paallyksen turvasuljin ja nakdvammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011
Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsté eraisséd maaleissa ja lakoissa seké ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen rajoittamisesta 837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsté eraissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastéjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen
Jatelaki 646/2011
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014
Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 paivana toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jasenvaltioiden lainsdadannon
lahentamisesta
Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 paivana tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jasenvaltioiden lainsdadannon
lahentamisesta annetun direktiivin 75/324/ETY teknisesta mukauttamisesta
Komission direktiivi 2008/47/EY, tehty 8 paivana huhtikuuta 2008, aerosoleja koskevan jasenvaltioiden lainsaadannon
lahentdmisesta annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
Komission direktiivi 2013/10/EU, annettu 19 paivana maaliskuuta 2013, aerosoleja koskevan jasenvaltioiden lainsaadannon
lahentamisestad annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen merkintasaanndsten mukauttamiseksi aineiden ja
seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisiksi

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsaadanto:
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Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010, Asetuksen (EY) N:o
2015/830), liitteen 1l (Opas kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
Ei sovellettavissa

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H319: Arsyttaa voimakkaasti silmia

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H229: Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa

H222: Erittéin helposti syttyva aerosoli

Lainsdadannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H312+H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettyna

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttéa voimakkaasti silmia

Flam. Gas 1: H220 - Erittain helposti syttyva kaasu

Flam. Lig. 2: H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry

Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry

Flam. Sol. 1: H228 - Syttyva kiinted aine

Press. Gas: H280 - Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa

Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa

STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Luokittelumenettely:

Eye Irrit. 2: Laskentamenetelma

STOT SE 3: Laskentamenetelma

Aerosol 1: Laskentamenetelma

Aerosol 1: Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvit ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkil6illa on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteitd koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttéturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
Péaaasialliset tietoldhteet:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjesto

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestoé

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-elaimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-elaimista kuolee

EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi —jakautumiskerroin

Muut tiedot:

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietdmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantéon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttoa, eika siina esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tyoskentelymenetelmia tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteista, joilla varmistetaan voimassa olevien saadosten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kaytén ja
havittdmisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kédessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kayttdd muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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